PANEL DE ALARMA CONVENCIONAL

Término de garantia
ELETROPPAR - Industria Electronica Ltda, localizada en la Rua Carlos Ferrari, 2651, Distrito
Industrial, Garga/SP, CEP 17400-000, CNPJ 02.748.434/0001-08, IE 315.026.341.111 garantiza

este aparato contra defectos de proyectos, fabricacion, montaje y/o debido a vicios de
calidad del material que lo torne impropio o inadecuado al consumo a que se destina por el

plazo legal de 90 (noventa) dias de la fecha de la adquisicion, desde que observadas las
orientaciones de instalacion descritas en el manual de instrucciones. En caso de defecto, en 2 F 8

el periodo de garantia, la responsabilidad de PPA se pone restricta a lo arreglo o sustitucion del
aparato de su fabricacion.

Por consecuencia de la credibilidad y de la confianza depositada en los productos PPA,
acrecemos al plazo arriba mas 275 dias, alcanzando el total de 1 (un) afo, igualmente contados
de la fecha de adquisiciéon a ser comprobada por el consumidor a través del comprobante de
compra.

En el tiempo adicional de 275 dias, solamente seran cobradas las visitas y los transportes en
las localidades donde no existan servicios autorizados. Los gastos de transportes del aparato
y/o técnico corren por cuenta del propietario consumidor.

La sustitucion o arreglo del equipo no prorroga el plazo de garantia.

Esta garantia perdera sus efectos si el producto:

- Sufrir dafios provocados por accidentes o agentes de la naturaleza, tales como, rayos,
inundaciones, caidas, etc;

- Sea instalado en red eléctrica impropia o mismo en desacuerdo con cualquiera de las
instrucciones de instalacion expuestas en el manual; AN
- No sea empleado al fin que se destina; -
- No sea utilizado en condiciones normales;

- Sufrir dafos provocados por accesorios o equipos acoplados al producto.

EL PANEL MAS COMPLETO EN SU CATEGORIA

Recomendacion:

Recomendamos la instalacion por el servicio técnico autorizado.

La instalacion por personas no autorizadas implicara en exclusién de la garantia en decurso
de defectos causados por la instalacion inadecuada. Solamente técnico autorizado PPA esta
habilitado a abrir, remover, sustituir entremeses o componentes, bien como reparar los defectos
cubiertos por la garantia, siendo que, la falta de observacion de éste y cualquier utilizacion de
entremeses no originales constatadas en el uso, acarreara la renuncia de este término por
parte del consumidor.

Caso el producto presente defecto busque el Servicio Técnico Autorizado.

Comprador:

Direccion:

Barrio: C.P:
Revendedor:

Tel.: Fecha de Venta:
Identificacién del Producto:
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COMODIDAD Y SEGURIDAD o .

Felicitacién por la adquisiciéon de su panel de alarma CODIGUS 2+8, producido por la PPA, una
de las mayores fabricantes de equipos de seguridad electrénica de Brasil, con mas de 20
afios de experiencia, know how vy cerca de 115 puntos de distribucion de sus productos en
todo el pais, lider en la fabricaciéon de equipos de automacién en toda América Latina y
presente en mas de 20 paises.

1. Caracteristicas

-Panel de alarma no monitoreado.
-Permite hasta 8 particiones (Posibilitando dividir todos los sectores del sistema en 8 grupos
configurados independientemente).
-Arme por:
-Control remoto.
-Teclado inalambrico.
-Teléfono local e/oi remoto.
-Automatico por programacion.
-PGM
-Médulo de voz opcional (Ese médulo permite oir un mensaje grabado en lugar del sonido de la
sirena, en el teléfono llamado, en caso de ocurrencia de disparo de la alarma o panico).
-Servicio automatico en el 8. ° timbre.
-Deshabilita contestacion telefénica programable.
-Posee 8 sectores siendo:
-2 sectores hibridos (alambrico y inalambrico).
-6 sectores apenas inalambricos:
-Capacidad para 20 Sensores.
-Sefalizacién de bateria baja de los Sensores (4 bips) al armar.
-Posibilidad de verificar local o remotamente si el sector esta armado, desarmado o
con memoria.
-Tiempo de entrada y salida programable (independiente).
-Sector 24 horas programable.
-Sector silencioso programable.
-Sectores auto anulables programables.
-Bip de sirena en el arme y desarme, programable individualmente por sector.
-Sefias:
-8 sefias de usuarios particionable (para cada sefia se puede eligir los sectores
pertenecientes a la misma).
-1 sefia de coaccién para arme y desarme.
-Teléfonos independientes para disparo de alarma y coaccion.
-1 sefia para programacion local o remota, con posibilidad de Reset.
-1 sefia PGM
Controles remotos:
-Capacidad para 20 controles particionable.
-Programacion independiente de los botones (podemos eligir los sectores para cada
botén, siendo hasta 3 botones).
-Accionamiento de la funcion panico con posibilidad de tenerse un control exclusivo para
esa funcion.
-Panico:
-configurable para audible o silencioso.
-No afecta coaccion (siempre silencioso).
-Permite control remoto exclusivo para panico.
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-Teléfonos:
-8 numeros de teléfonos para alarma con 22 digitos cada.
-8 numeros de teléfonos para panico o coaccién con 22 digitos cada.
-Posibilidad de configuracién independiente de sectores en los teléfonos.
-Deshabilita teléfono (se hace las llamadas para los nimeros de los teléfonos registrados,
saltando aquél que esta cancelado).
-Discador decadico incorporado (marcacién en pulsos):
-Funcién inteligente (llama primero para el teléfono correspondiente a su sector).
-2 sonidos diferentes (1 para alarma y panico y otro para coaccion).
-Solo disca para el nimero del teléfono perteneciente al sector disparado.
-Programacién de 8 nimeros para alarma, con 22 digitos cada.
-Cancelacién del marcador via control remoto.
-PGM configurable:
-Entrada:
-Pulso/Retencion para arme y desarme y pulso para panico.
-Salidas:
-LED (Sefaliza status del panel): Armado, desarmado o con memoria.
-PGM accionada por sefia, local o remotamente, por pulso o retencién.
-Sefaliza para el monitoreo el status de armado o desarmado por retencion.
-Salida de tension auxiliar de 12V.

2. Instalacion
2.1 Fijando el panel

Instale el panel Codigus 2+8 en local seco, protegido y oculto, para dificultar la localizacién del
panel. Vea el modelo de fijacién de la caja, adjunto a este manual.

2.2 Alimentacion

Conecte es secundario del transformador en las borneras VCA de la central Codigus 2+8, y el
primario en la red eléctrica como la tabla abajo.

-
_Red Eléctrica | Ligazén
g Canla negrooan la fass
. Ciahie blarco en el neulro
Cab la fase 1
a0y :. .-znﬁ_.m-.-ﬂu afa pﬂ
Cable rop en e fage 7
o —— e —
[ — K-
) N
Primario
Negro
Secundario

e Blanco

Rojo
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Conecte los cables rojo (+) y negro (-) en la bateria de 12V.

BATERA

2.3 Sirena

Conecte el positivo de la sirena en el borne con el simbolo de una sirena ( q;‘] ) y el negativo
en el borne COM.

2.4 Sensores cableados

Conecte la salida de los sensores en los bornes 1 y COM (para Sector 1) y/o 2 y COM (para
Sector 2). Las salidas +12 y COM del panel pueden ser utilizadas para alimentar los sensores
cableados.

ST
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2.5 Linea telefonica

Conecte la linea Telefénica en el conector CN5 ( 7#% ) |
OBS: La linea Telefénica se quedara en paralelo con el aparato telefénico.

GG

Linea telefonica

2.6 Aterramiento

Conecte el cable tierra en CN6.

3. Programacion

La programacion del panel de alarma CODIGUS 2+8 puede ser hecha localmente (a través de
una extension Telefénica) o remotamente (por medio de una llamada hecha para el nimero del
panel de alarma).

3.1 Reset del sistema

Para resetear la contraseia el panel, retire toda alimentacion de la - |
placa (bateria y AC) y, con un strap, cierre el jumper de Reset (JP12) |

y conecte nuevamente la alimentacién. Oira 4 bips en la sirena indicando - Q‘h I
que el panel fue reinicializado. Retire la alimentacion nuevamente y L
remueva el strap del jumper. Cuando el panel es reinicializado la sefia X —
de programacion vuelve al valor calidad de fabrica (4321), el restante & E:i 4
de la programacion permanece la misma. o . I.

3.2 Programacion local

Descuelgue el teléfono y marque [#] + [#] + [*] + [*] + [sefia de programacion (4321)].
El panel emitira 4 bips indicando que entr6 en el modo de programacién (suponiendo la sefia o
el comando esté equivocado, el panel emitird un Bip largo). El panel aguarda la digitacion del
indice a ser programado. Configure el indice de acuerdo con la Tabla de Indices en las paginas
12 y siguientes. Para salir del modo de programacion, estando el panel en el modo de espera
por indice (después la digitacion de la sefia o después la configuracién de un indice), marque

[#1o["].

IMPORTANTE: Suponiendo acontezca de quedarse mas de 30 segundos sin marcar ninguna tecla valida
en el modo de programacion, el panel saldra automaticamente del modo de programacién. Para nimeros
de indices abajo de 10, es necesario marcar el nimero “0” antes del indice deseado (ejemplo: 01 en lugar
de 1). No hay la posibilidad de salir del modo de programacion estando adentro de algun indice (progra-
mando sus caracteristicas).
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3.3 Programacion remota

Haga una llamada al numero telefénico donde esta el panel de alarma y aguarde la contestacion
por el panel (después de 8 timbres). El panel emitira 4 bips cuando atienda la ligazén. Enseguida,
siga los mismos pasos descritos anteriormente para entrar en el modo de programacion (vea
el indice 3.2 Programacion local).

OBS: Caso en el local donde fue instalado el panel de alarma, exista algun aparato telefénico
que conteste la llamada antes del 8. ° timbre impidiendo el panel de contestar la llamada, existe
un recurso que posibilita evitar la contestacién por este aparato, siendo posible asi, completar
la llamada para el panel. Para esta basta marcar al teléfono del equipo y antes que este aparato
telefénico conteste la llamada, se debe cancelar la llamada, y efectuar nueva marcacion
adentro de un intervalo de 3 minutos (el panel ira a sumar las 2 llamadas para llegar al 8. ° timbre).

IMPORTANTE: desde el momento que el panel de alarma contestar la llamada, habra apenas 15
segundos para marcar una sefia valida. Al final de 15 segundos, el panel desconectara la linea.

3.4 Registrar y borrar seiias (Indices de 01 a 11 - Vea tabla en Ia pagina 12)

Para registrar sefias, entre en el modo de programacion y marque el indice (01 a 11) referente
a la sefia que se desea registrar, el panel emitira 4 bips. Marque la sefia deseada con 4 digitos,
el panel emitird 4 bips indicando que la sefia fue grabada correctamente.

Ejemplo: Registrar la sefia 5391 para el usuario 01.

aofhp do o
| g #| | % =B i B ol 3SR Y
I mnira mn =l meodo e @Erogramscion | milEE EEAn

Para borrar una sefia, entre en el indice correspondiente la sefia y marque [#].

IMPORTANTE: La sefia de programador no puede ser borrada. Para salir del indice sin guardar las
alteraciones, marque [*], el panel emitirda 4 bips volviendo al modo de programacién y aguardando un
nuevo indice.

3.5 Registrar y borrar teléfonos (indices de 12 a 27 - vea tabla en Ia pagina 13)

Para registrar un teléfono, entre en el modo de programacién y marque el indice (12 a 27)
referente al teléfono que se desea grabar, el panel emitira 4 bips. Marque el ndmero del
teléfono (A lo mas 22 digitos) y marque [#], el panel emitira 4 bips indicando que el nimero fue
grabado volviendo al modo de programacion.

Ejemplo: Registrar el nimero 34071000 para el teléfono 03 de alarma.

" el de programacisn |

# s i = * (LR FE | 1 4

| mirifan an &l reode de programsidn indics

3 4 i T 1 o o0

HEIEr i tinlilons
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Para borrar un nimero de teléfono grabado, entre en el indice correspondiente y marque [0]
+ [#], el panel emitira 4 bips indicando que el numero fue apagado volviendo al modo de
programacion.

[IMPORTANTE: Si es necesario utilizar Pausa, marque [*] en el lugar donde se desea dar la Pausa. ]

3.6 Registrar Sensores inalambricos (Indices de 28 a 35 - Vea tabla en Ia pagina 13)

Para registrar Sensores inalambricos, entre en el modo de programacién y marque el indice
(28 a 35) referente al sector que se desea grabar el sensor, el panel emitira 4 bips.

Ejemplo: Registrar un sensor en el sector 01.

spfin de programacian
LAl SRR [4321) 28
artra en of moda de programscion indiee

Enseguida el panel emitira 1 Bip corto a cada 1 segundo sefializando la espera del cadastramento
de un sensor. Desde ese momento tendremos 15 segundos para emitir una sefal de RF del
sensor o usar el jumper de teste del sensor, el panel emitira 4 bips indicando que el sensor fue
grabado volviendo al modo de programacién. Caso el panel no reciba una sefial de RF durante
los 15 segundos de espera, ira a dar un Bip largo sefalizando fallo en la espera por una sefal
de RF, volviendo enseguida al modo de programacion aguardando un nuevo indice.

Para borrar todo el Sensores (indice 78), entre en el modo de programacién y marque el indice
(78), el panel emitira 4 bips. Marque [#], el panel emitira 4 bips indicando que todo el Sensores
fueron borrados volviendo al modo de programacion. Caso el indice marcando no sea el
correcto, marque [*] para volver al modo de programacién sin borrar los Sensores, el panel
emitira 4 bips.

Ejemplo: Borrar todos los Sensores.

fmfia die g ramisc R 1
&1 [#3 [ =] [ = ot N #
entra en ol modo de pregramacien ek 1 confirma |
[IMPORTANTE: No es posible borrar Sensores individualmente. ]

3.7 Registrar controles (indice 36 - vea tablilla en Ia pagina 13)

La grabacion es hecha individualmente para cada botén del control, pudiendo ser asociada
una determinada combinacion de sectores para determinado botdn.

Para registrar un control, entre en el modo de programacion y marque el indice (36), el panel
emitira 4 bips. Marque los sectores que seran activados por este botdn. Marque [#], el panel
emitira 4 bips.

Ejemplo: Asociar un boton del control a los sectores 1, 3y 7.

35|133#

| walrd en ol mode di peogianueslan | inidica I sachiros | uul'r\-_“rv!ll,

smfn de pmgramecion

e ) ] e 14321}

El panel emitird 1 Bip corto a cada 1 segun indicando a espera de una sefial RF. Presione el
botén lo cual se desea grabar, el panel emitira 4 bips indicando que el botén fue grabado
volviendo al modo de programacién. Caso no sea seleccionado ningun sector, el boton funci-
onara solamente para panico. Para grabar otro boton, siga los pasos anteriores.
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IMPORTANTE: Después de marcar los sectores y marcar la tecla [#], habra 15 segundos para marcar
el boton del control, 6 el panel emitira 1 Bip largo volviendo al modo de programacién. Mismo grabando
apenas 1 botén del control, todos los botones automaticamente tendran funcién panico.

3.8 Borrar todos los controles (indice 79 - Vea tabla en la pagina 15)

Para borrar todos los controles, entre en el modo de programacion y marque el indice (79), el
panel emitira 4 bips. Marque [#], el panel emitird 4 bips indicando que todos los controles
fueron borrados volviendo al modo de programacion. Caso el indice marcando no sea el
correcto, marque [*] para volver al modo de programacion sin borrar los controles, el panel
emitira 4 bips.

Ejemplo: Borrar todos los controles.

1 B e S rIrm s ho |

| |t (e | [43Z1 78 _ #

I =nalra on ¢l moda de programscicn imdbzs | andif i
[IMPORTANTE: No es posible borrar controles individualmente. ]

3.9 Grabar tiempos diversos (indices de 37 a 40 - Vea tabla en la pagina 13)

Para grabar tiempos diverso (tiempo de entrada, tiempo de salida, tiempo de sirena, etc.), entre
en el modo de programacion y marque el indice (37 a 40) referente al tiempo que se desea
grabar, el panel emitira 4 bips. Marque el tiempo deseado (2 digitos y el valor maximo es 99), al
final del segundo digito el panel emitira 4 bips y el tiempo sera salvo. Caso el indice marcando no
sea el correcto, marque [*] para volver al modo de programacion, el panel emitira 4 bips.

Ejemplo: Grabar tiempo de sirena para 6 minutos.

seAn e progesemalsn

E I E B e 3 8 0| B

entra en &l modo de programacion LEHE ti=mpo

",

3.10 Habilitar y deshabilitar servicio telefonico (indice 41 - Vea tabla en Ia pagina 13)

El panel de alarma puede ser configurado para contestar o no una llamada Telefénica. Caso el
panel no conteste una llamada Telefénica, él solo podra accender y configurar el panel localmente.
Para habilitar y deshabilitar el servicio telefénico, entre en el modo de programacién y marque
el indice (41), el panel emitira 4 bips. Marque [0] para habilitar o [1] para deshabilitar, el panel
emitira 4 bips de confirmacion volviendo al modo de programacion.

Ejemplo: Deshabilitar servicio telefénico.
i Eafin de progrmmacian |

# # ¥ * [SIZH)

4 1 1

entra on o modo de programacion | Imdice uuuh:hﬂlltn_:
3.11 Habilitar y deshabilitar médulo de voz (indice 42 - vea tabla en Ia pagina 13)
Para habilitar y deshabilitar médulo de voz, entre en el modo de programacion y marque el
indice (42), el panel emitira 4 bips. Marque [1] para habilitar o [0] para deshabilitar, el panel

emitira 4 bips de confirmacién volviendo al modo de programacion.
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Ejemplo: Habilitar médulo de voz.

’ ;1
sefa de programasbon
# | E ® ] x| (4324) 3| |- 1
|___ entra on el modo de programacion L indice | habHita,

3.12 Configurar sectores (indices de 45 a 52 - vea tablas en las paginas 13 y 14)
Para configurar sectores, entre en el modo de programacion y marque el indice (45 a 52)
referente al tipo de configuracion de sector que se desea alterar, el panel emitira 4 bips.
Seleccione los sectores que tendran determinada caracteristica habilitada.

Ejemplo: Habilitar los sectores 3, 4 y 8 como sectores silenciosos.

wmna de programascinn | ]

E SRR fynsstyd al (70 | (3] (4l [

L enira en ® medo de programacion L, indice [ sectaren 4

3.13 Configuracién de la PGM (indice 53 - vea tabla en Ia pagina 14)

A PGM posee varios modos de funcionamiento, siendo que para cada modo es necesario
verificar en la placa el jumper que selecciona a PGM como entrada o salida, de acuerdo con
qué se desea utilizar. Vea la figura abajo.

]

Conectando una PGM como entrada:
Para conectar una PGM como entrada como por ejemplo conectar una llave, conecte los
cables de la llave en los bornes COM y E/S de la central Codigus 2+8 conforme la figura abajo.

Llave ==

IMPORTANTE: Cerrar con straps los jumperes indicados
con la letra “E” (Entrada) como muestra la figura arriba.
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Conectando una PGM como salida:

Para conectar una PGM como salida como por ejemplo para el accionamiento de un relé cuya
corriente maxima no ultrapase 80 mA, haga la conexion en los bornes +12 y E/S de la central
Codigus 2+8 conforme la figura abajo.

E

I:ISME;

— i _I = e

[comeria mie | IMPORTANTE: Cerrar con straps los jumperes indicados
= TN ] con la letra “S” (Salida) como muestra la figura arriba.

Para configurar la PGM, entre en el modo de programacion y marque el indice (53), el panel
emitira 4 bips. Marque el niumero referente al modo de funcionamiento de la PGM, de acuerdo
con la tabla abajo, el panel emitira 4 bips de confirmacion volviendo al modo de programacion.

" Modo Funclan |
1 |  Golideled
2 Pu#so anfa sakda
| Felencitn en b safida
4 Pulao e |y eniracds

L o Fatencisn an 1o enirads;

Ejemplo: Configurar a PGM con pulso en la entrada.

sEEhs de programscian

S SIEMENE by 5|3 4

ontra en ol modo de programacion mdica mocda FGEM J

-Configuracion de los jumpers:

Salida led

En ese modo los jumperes deben estar configurados para salida. El led indica el status del
panel, sefializando entre armado, desarmado o con memoria:

-ENCENDIDO: Caso algun sector esté armado.

-APAGADO: Todos los sectores desarmados.

-PARPADEANDO: Caso tenga algun sector con memoria de violacion.

Pulso en la salida
Los jumpers deben estar configurados para salida. Cuando digitado [#] + [contraseia
PGM], el panel conectara durante 3 segundos.

Retencién en la salida

Los jumpers deben estar configurados para salida. Cuando digitado [#] + [contrasefa
PGM] el panel conectara la salida, manteniéndola conectada hasta que sea digitado [*] +
[contrasefia PGM] para desconectarla.

Pulso en la entrada
Los jumpers deben estar configurados para entrada. Cuando generado un pulso en la
entrada, el panel ira a invertir su estado actual (armado/desarmado).
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-

Retencion en la entrada
Los jumpers deben estar configurados para entrada. Cuando accionada la entrada, el
panel ird armar y cuando el panel sea apagado ira desarmar.

3.14 Particionando las seiias de usuarios (indices de 54 a 61 - Vea tabla en Ia pagina 14)

En estos indices configuramos cuales sectores seran armados y desarmados por una
determinada sefia. Para particionar las sefias de usuarios, entre en el modo de programacion
y marque el indice (54 a 61) referente la sefia que iremos particionar, el panel emitira 4 bips.
Entre con los sectores que seran activados por esta sefia [#] para confirmar, el panel emitira
4 bips volviendo al modo de programacion.

Ejemplo: Configurar la sefia de usuario 01 para accionar los sectores 1, 6 y 8.

i sean du macion |
| S T# B =) fucnry s[4 | [Tisd= &
L anirn w0 6l modo de programasksn Inedicm ! mRCiorEE canfirma |

habilitara todos los sectores para esta sefa.

IMPORTANTE: Caso no sea seleccionado ningun sector para determinada sefia, el panel autométicamente]

3.15 Asociar sectores a teléfonos (indices de 62 a 77 - Vea tablas en las paginas 14 15)

El discador inteligente permite asociar un teléfono a un sector, o sea, cuando haya una alarma
en un determinado sector, el panel podra o no marcar a un teléfono. Por ejemplo, podemos
configurar el panel para marcar para el teléfono 01 solamente cuando haya alarma en el sector
5y cualquiera otro sector que dispare no llamara para el teléfono 01.

Para asociar sectores a la teléfonos, entre en el modo de programacion y marque el indice (62
a 77) referente al teléfono que se quiere asociar un determinado sector, el panel emitira 4 bips.
Seleccione los sectores que seran validos para este teléfono y marque [#], el panel emitira 4
bips indicando que los datos fueron salvos volviendo al modo de programacion.

Ejemplo: Asociar los sectores 2, 4 8 al teléfono 03 de alarma.

-d-.- kel
[ar o E B | EEE #
| entrn on ol mads de programbies indace soolores aanfiEmn |

4. Tabla de indices de programacion

r A\
rlﬂ‘-ﬂ. Descripoitn I Dato = :-lrpqr.mdu Valor p:*'in—'
- Contraseta del usuano 0 | & dighos 1234

02 Conlrasets del ususans 02 & dighos -

7] Conirasena el usuann 03 | 4 thigas -
08 L Coriissehedelusisiod 1 24 dighis :

Coniraseda ded Lisuatio 05 ] 4 dignas -

g | Coniragea del usuanis 05 | 2 (figBos

0 C-:hnlru:nnu uulu:umu ar | i digios

i) (i A R el Lo OR | 4 dayang =

£ Contraseria da la PEM | & digeos FiliE

0 moiiraseiia de Coaccan A dighas A8Ed .

11 Comrasefa de Programacian 1 4 dighos 4331 |
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Indice Descripcitn Dato a ser programado | Valor padren’
i2 Taklono 01 da slarma 2 nuglias -
LI Takifons 02 de alarmma I digiias
id Teiono 03 de alama 2 digites -
5 Taslonn D4 oo alanma EE Higis -
L] Telétonio O e alarma 2 digitos
17 Tarktlearips 05 e adirramn I ik
18 Tamfonn OF da slarma 132 digilas. =
=) Teltfonn OB de afdrma 22 digilas 1l
(Indice Descripoion Date a sor programade | Valor padren’
20 Telalons 01 de pamcEcOaceon 12 digikos -
a1 TeWices; (1] op plvacoicCiet ZR e =
T2 Telsiong 13 do panccosceon 2 dlﬂl’{‘-‘ﬁ =
] Tiahit o 04 Ol panicgscOacoon 22 giglkrs =
24 Telélong 05 de panicodcoacodn 22 digios
-] Teklong 06 e plnisa/canbadn T2 digikos
Pl ] Tokiong 07 do pémcxcoscodn X2 digitns
7 Tishdlcns 08 e pAMLHEORSEnn | 22 digikes : )
(Indice Descripcion | Dato a ser programado | Valor padrén’
_ 38 | Caissirode sensal en el seclor O - -
i) Leatasinn de EEC'I'QEIT |'|r- {|| EBE|I:'|'|.-|;" = -
a0 Caasiro de Sersor e el seclor 03
31 Calaalng da sesor en ol secior G4 - -
33 Calagire da aermar an ool srcier 05
33 Catasire do sensar en ol secior 06
et (Cadnsirn de secrsor iy el sactor OF z =
a5 iatasiro de sensor anoof secior 08 = |
[ Indico Doscripelan Dato o ser programado | Valor padeén’
L3 | Catasiro de condml Saotoms {1 a &) - )
“Indice Descripoion | Dato & lll-rr.-'l:gm'mldl Valor ;|lﬁ"|'i|'||q
a7 Tiampo de enirada 1 dagdon Hl} sagundig
a8 Thermno dioy salda 2 digiios Al sngundos
34 TEmps 08 Birens | 2 digkos Ol mimndes
40 Turmpo de auto-armaca | 2 digios CO miradas
“Indico Dencripeion | bate o ser programada | Valar padran '
41 D kil serdcho belel oo |=deshadililado ( O=hobdliadey [ = hadil o
LF Habilea mamdo de v i =rahilgado / D=dechasilifadoel = deshabiliana
43 Reserapedo | | J
CIndice Descripcion | Date a ser programado | Valor padron’
48 Sactores con tmpn da enirada Bigiinsda 1a & Todcs
deshabifiladog
a5 Sectores con liemoo de saida Diglioeda1a & Tados
- deshabifladas
47 Gectoras slencosny I Cigiloa e 1a 8 Todos

deshabiilndos

Pagina 13



@ COMODIDAD Y SEGURIDAD
II-l|1lﬂ-.|'.~- Descripoicn I Dato a ser programados | Valor Fi‘i’ﬂ‘
48 Sectores 24 horas '| Digios da Ta B Tados
gachabilados
449 Seclones can aulo-ammie Cigilesde 1ol ldios
e phahililados
B0 Seciones oon auta-anda i Cigibace 1 af Todas
| Fuibs i
51 Saciores con Bip de mmaidasarme Diginsda 1al Todos
habditadog
52 “Baciores con paning oibie | Digilos 0a 1 a 6 Todos
ne"l:tl!ll.ndu:
T 83 | Codguscones POM || | =modosalidales | |
2= mado salida pulso
3 = mods saida rolanain
d = ek eriracdE e
5 = moda enirada melencdn
B4 Beclanag de b3 aefa de w=uano 0 Cuggikas = % 5 B Tindond
mabdiaias
55 Baihans de |15 aafia de w=aaro 02 | Cgils e T 5B Tadas
1 mabdiados
86 Seciores de o sefa de vmuano 03 | Cegitos oa 1 a it Todos |
Fralad 1
L Sachoras de la sefia da =muann Gl Cighosda 12 B Todos
MU L—— . S S - - | : " - -
L] Sartoms da |3 sai| o LEnn 05 Digitos e 1 a & Todos
Fabailados
55 Saconze da 13 580 08 Lsuann 0§ Ciginssa 128 Todos
Fabidnados
B0 Bedcismp de la aofAn do psaane 07 I Cigitba e 2 & B Tandas
Miabaliados
B1 Secions de o sefa de wssano 08 | Cigilas de 1o B Tadas
h | ] rabdnedos
“Indice Descripcion | Dato a ser programado | Valor padron’
&2 Seciores mabilkados para el | Cigilca da 12 Toddas
laléfone (1 de mlaerna mabiitados
63 Sacnres fabkcedos pars ol Cigipg da 138 B Todos
lehifono 02 ce akerna Fabdnados
(2 Sncipros habilésdos para = 'I Cigimada 1al Todos
S —— 1[N LR T e : B iy : LT
B5 Smoinres MI‘.-IEHIHD.’- nam al Digilos de 1a B Todos
eldfonn 04 da alsma habdilados
il Seciores hablitados para o | Ceigitos oa 1 a B Todios
léfono 05 de alsrma | Fabildadas
67 Sacores tabikcasdos pars & I Cigilmg s 138 Tindos
seléfong 4 de skerma ! rabitadas
Bga Swcioros habillsdor pora ol l Cigitba do 1o B Tanims
I talifonn A7 de atama o natdnados
B9 Seciores habilisdos gara sl | Cigilns die 1 B Tados
mlelong 08 de alarna 1 nabdisdos

Pagina 14

COMODIDAD Y SEGURIDAD I‘ﬂ
" Indice Descripcion | Dato a ser programade | Valor padron’
m Seciores habikaedos para 2l | Cigimada 138 Todos
felfono 01 de pdnicoicoacodn | nabiitadas
" Sacnres pabissdos parg ol Cigiios @ 1a B Todos
fekfonio 02 de peiin loofcoacodn fa bl s
2 Seciorns habilsdos parn sl Cigimada fTall Tadas
taklifeenin 03 e panicsicnssiihn miabddadna
73 Saciores habiltados para al Cwgilos de 1a B Todos
teldlonn 04 de paniceicaacoon haldilados
4 Jeciores habiiados para & | Ciginsda 1a g Todos
fekitono 05 de panicoicoacoan | | rabidsdos
C7h Secioras tabifados pars el | Cigitos oa 1 3 B
feléfonn 08 de phnicocoaodon rabidiadas
L5 Socioros habilBsdor pora sl Cigitba do T B Tidms
| ewtene0? dapAnicefenacden | __mabddsdos
v SEciorns hal:ll.l:adn: para el Cigilns de 1a B Tados
fekifono OB de panicolcoacoiin habdiados
indico Dosoripoién Date a ser programade | Valor padren’
TE Eomar o los Sansores #= o | = cancela -
- Berar 10c0s a8 cominias W = Boriet | * & Cancea J
5. Armar el panel de alarma
- N\

5.1 Por control remoto

Con los sectores cerrados y desarmados, presione cualquier boton grabado del

control remoto. Los sectores registrados para ese boton seran armados, habiendo F
las siguientes sefializaciones por bips en la sirena:
2 bips: Para confirmar lo arme.
4 bips: Caso algun sector inaldambrico esté con bateria baja.
Caso algun sector registrado para ese boton esté abierto, el panel se quedara en disparo.

accionar diferentes combinaciones de sectores.

[IMPORTANTE: Cada boton del control remoto puede ser grabado de forma independiente, pudiendo]

5.2 Por un teléfono local

Descuelgue el teléfono y marque [#] + [contrasefia del usuario]. Los sectores de esa
contrasefia seran armados y el panel emitira 2 bips en la sirena.

5.3 Por un teléfono remotamente

Haga una llamada para el numero telefénico donde esta conectado el panel de alarma, dejando
llamar hasta el servicio de la contestacion de la llamada por el panel (después de 8 llamadas).
El panel emitira 4 bips en el teléfono cuando conteste la llamada. Marque [#] + [contraseiia
del usuario], habiendo las siguientes sefializaciones por bips:

4 bips cortos en el teléfono y 2 bips en la sirena: Suponiendo la sefia esté correcta.
1 Bip largo en el teléfono: Suponiendo a sefia esté incorrecta.

IMPORTANTE: desde el momento que el panel contestar la llamada, se tiene 15 segundos para marcar
una sefia valida, al final de ese tiempo el panel ira a colgar la linea Telefénica.
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5.4 Arme automatico (Programado por el indice 40 - Vea tabla en la pagina 13)
El panel de alarma puede ser programado para armar determinados sectores después un
determinado tiempo de inactividad en estos sectores. Es programado por el indice 40
(tiempo maximo de 99 minutos).

5.5 Por llave tipo retencion (Configurada por PGM)

El panel puede ser configurado para utilizar una llave tipo retencion cuando configurado en
ese modo. Al Pone la llave en posicion encendido, el panel irda a armar todos los sectores.

5.6 Por llave tipo pulso (Configurada por la PGM)

El panel puede ser configurado para utilizar una llave tipo pulso, cuando configurado en ese
modo. Con el panel desarmado, al girar y volver la llave, el panel ira a armar todos los sectores.

6. Desarmar el panel de alarma

6.1 Por control remoto

que desea desarmar. Los sectores registrados para ese boton seran desarmados,
habiendo las siguientes sefializaciones por bips en la sirena:

1 Bip: Para confirmar lo desarme

1 Bip largo: Panel con memoria de violacion.

Con los sectores armados, presione el boton del control referente a los sectores P’

6.2 Por un teléfono local

Descuelgue el teléfono y marque [*] + [contraseia del usuario]. Los sectores registrados
para esta sefia seran desarmados, el panel emitira 1 Bip en la sirena y 4 bips cortos en el
teléfono.

6.3 Por un teléfono remotamente

Haga una llamada para el numero telefénico donde esta conectado el panel de alarma, dejando
llamar hasta la contestacion por el panel (después de 8 timbres). El panel emitira 4 bips cortos
en el teléfono cuando conteste la llamada. Marque [*] + [sefa del usuario], habiendo las
siguientes sefalizaciones por bips:

4 bips cortos en el teléfono y 1 Bip en la sirena: Caso la sefia esté correcta.

1 Bip largo en el teléfono: Caso la sefia esté incorrecta.

IMPORTANTE: desde el momento que el panel conteste la llamada, se tiene 15 segundos para marcar
una sefa valida, al final de ese tiempo el panel ird a desligar la linea Telefénica.

6.4 Por llave tipo retencion

El panel puede ser configurado para utilizar una llave tipo retencion, cuando configurado en
ese modo. Al poner la llave en posicion apagado, el panel ira a desarmar todos los sectores.
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6.5 Por llave tipo pulso

El panel puede ser configurado para utilizar una llave tipo pulso, cuando configurado en ese
modo. Con el panel armado, al girar y volver la llave, el panel ira a desarmar todos los sectores.

7. Generar panico

Presione por mas de 4 segundos, cualquiera de los botones de un control registrado. Enseguida
a sirena sera disparada caso esté programado panico audible o solamente el marcador sera
accionado caso esté programado panico silencioso.

8. Generar coaccion

El panel permite arme y desarme con coaccion, generando también un panico silencioso. Para
generar un arme, marque [#] + [sefia de coaccion]. Para generar un desarme, marque [*]
+ [sefia de coaccion].

OBS: La sefia de coaccion arma o desarma todos los sectores.

9. Funcionamiento del marcador telefénico (discador)

Después una situacién de alarma o panico/coaccion, es activado el discador que efectuara
una llamada Telefonica para los numeros grabados. El discador recorre la lista al menos una
vez y se quedara marcando mientras durar el tiempo de sirena o ser cancelado por el usuario.
La busqueda por um numero registrado empezara por el teléfono referente al sector lo cual
hubo la alarma o panico/coaccién, por ejemplo, se hubo una alarma en el sector 5, la busca
iniciara por el teléfono 05 de la lista, enseguida el panel verificara si este teléfono es valido
para el sector en disparo, caso sea valido, discara para este niumero, caso no sea, pasara
para el proximo teléfono de la lista y asi continuara recorriendo y testando todos los 8 posibles
numeros de la lista, hasta que la marcacién sea cancelada por el usuario o hasta si agotar el
tiempo de sirena.

T e = o
C 4." Marcoabde ) (Dembs marcaaiomes]
g s, g o
_ ; —— . ——
| T bivFew | Dioivesim |
S bor —
Rt % | registrado para | | % telefanas
¥ | Rk saeisr | ¥ | risgisiradas |

Para cada numero telefénico marcado, es generado un tono de sirena en el teléfono durante
15 segundos con pausa de 3 segundos, durante el periodo de 1 minuto. La pausa es utilizada
para aguardar el usuario apretar alguna tecla, asi, habiendo alguna tecla apretada, el tono de
sirena en el teléfono inmediatamente cesara. Digitando [#] + [*] o [*] + [#], |a lamada para
el respectivo teléfono sera interrumpida y el panel continuara la secuencia de marcacioén. El
usuario puede desarmar el panel a través de la secuencia [*] + [contrasefa del usuario],
en ese caso, si la contrasefia del usuario corresponde al sector violado, a discadora sera
interrumpida y a sirena del panel sera apagada. Suponiendo la sefia del usuario no corresponda
al sector violado, a sirena del panel serd apagada y el panel continuara la secuencia de
marcaciones, sin embargo no marcara mas para este teléfono.

El usuario puede armar nuevamente el panel a través de la secuencia [#] + [contraseia
del usuario].
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10. Verificar estado de un sector

10.1 Por teléfono local

Descuelgue el teléfono y marque la secuencia [#] + [#] + [contrasefia del usuario],
habiendo las siguientes sefializaciones por bips:

4 bips cortos: Caso la contrasefia esté correcta.

1 Bip largo: Caso la contrasefia esté incorrecta.

Estando la contrasefia correcta, apriete a teclea correspondiente al sector (1 a 8) lo cual se
desea verificar el estado, habiendo las siguientes sefalizaciones por bips.

2 bips: Sector armado.

1 Bip corto en un ton grave: Sector desarmado.

1 Bip largo y agudo: sector no existe o la sefia del usuario no tiene permiso para verificar
ese sector.

Son de sirena por un corto periodo: Sector con memoria de violacion.

10.2 Por teléfono remotamente

Haga una llamada para el numero telefénico donde esta conectado el panel de alarma, dejando
llamar hasta la contestacion del panel (después de 8 llamadas). El panel emitira 4 bips cortos
en el teléfono cuando conteste la llamada. Marque [#] + [#] + [contraseiia del usuario],
habiendo las siguientes sefializaciones por bips:

4 bips cortos en el teléfono y 1 Bip en la sirena: Caso la contrasefa esté correcta.

1 Bip largo en el teléfono: Suponiendo la contrasefia esté incorrecta.

Estando la sefia correcta, siga los mismos pasos descritos en el item anterior (10.1 Por
teléfono local).

IMPORTANTE: desde el momento que el panel conteste la llamada, se tiene 15 segundos para marcar
una sefia valida, al final de ese tiempo el panel ira a colgar la linea telefénica.

11. Verificar estado de la bateria de un sector

El panel permite verificar si un sector posee algun sensor con bateria baja. Para verificar ese
estado, el sector tiene que estar obligatoriamente armado.

11.1 Por teléfono local

Descuelgue el teléfono y marque la secuencia [*] + [*] + [contraseiia del usuario],
habiendo la siguiente sefializacién por bips:

4 bips cortos: Caso la contrasefia esté correcta.

1 Bip largo: Caso la contrasefia esté incorrecta.

Estando la contrasefa correcta, apriete a teclea correspondiente al sector (1 a 8) lo cual se
desea verificar el status de la bateria, habiendo las siguientes sefializaciones por bips:

4 bips: Caso el sector no posea bateria baja.

1 Bip corto en un ton mas grosero: Caso el sector posea bateria baja.

1 Bip largo y fino: Caso el sector no exista o la sefia del usuario no tenga permiso para
verificar ese sector.
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11.2 Por teléfono remotamente

Haga una llamada para el nimero telefénico donde esta conectado el panel de alarma, dejando
llamar hasta la contestacion del panel (después de 8 timbres). El panel emitira 4 bips cortos en
el teléfono cuando conteste la llamada. Marque [*] + [*] + [contrasefia del usuario],
habiendo las siguientes sefializaciones por bips:

4 bips cortos en el teléfono: Caso la coontrasefia esté correcta.

1 Bip largo en el teléfono: Caso la contrasefia esté incorrecta.

Estando la contrasefia correcta, siga los mismos pasos descritos en el apartado anterior (11.1
Por teléfono local).

IMPORTANTE: desde el momento que el panel conteste la llamada, se tiene 15 segundos para marcar
una sefia valida, al final de ese tiempo el panel ird a colgar la linea telefonica.

12. Accesorio moédulo de voz (opcional)

El médulo de voz permite grabar un mensaje de hasta 15 segundos que sera reproducida en
la linea Telefonica cuando haya una alarma o panico. Para instalar, conecte una extremidad del
cable en el conector del médulo de voz y a otra extremidad en el conector de la central Codigus 2+8.

Conector de la central Codigus 2+8

|i-#|:i | — .'#I
= Cable conector —

Conector del Conector de la
Maodulo de voz central Codigus 2+8

Hecho eso, entre en el modo de programacién y habilite el modulo de voz (vea item 3.11
Habilitar y deshabilitar médulo de voz, en la pagina 09).

Para grabar el mensaje, presione a teclea “m-'.r-t.'-.qm" que se encuentra en el panel frontal
de la Codigus 2+8 y enseguida hable o reproduzca el mensaje que sera oida cuando el
discador sea accionado.

El mensaje sustituye el tono de sirena en el teléfono y es producida durante 1 minuto, siendo
que la cada 15 segundos hay una pausa con duracion de 3 segundos para que el usuario
pueda marcar algin comando. Despues esa pausa, el mensaje es reiniciada. Caso el mensaje
tenga menos de 15 segundos, ella se quedara en loop hasta completar los 15 segundos.
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